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Муниципальное образование «Город Биробиджан»
Еврейской автономной области

ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

___.__________2018
№_____

г. Биробиджан

О внесении изменений в решение городской Думы муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области
от 29.11.2001 № 309 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области»

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в решение городской Думы от 29.11.2001 № 309 
(в редакции городской Думы от 28.06.2018) «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 5.2 статьи 5 в следующей редакции:
«5.2. Ремонт фасадов зданий, строений и сооружений, многоквартирных жилых домов, элементов их декора, а также иных внешних их элементов, в том числе ремонт, замена кровель, крылец, ограждений и защитных решеток, навесов, козырьков, окон, входных дверей, балконов, установка кронштейнов для крепления ящиков для цветов и бельевых веревок для сушки белья,  наружных лестниц, эркеров, лоджий, карнизов, столярных изделий, ставень, водосточных труб, наружных антенных устройств и радиоэлектронных средств, светильников, флагштоков, указателей наименований улиц и номерных знаков, настенных кондиционеров и другого оборудования, пристроенного к стенам или вмонтированного в них, влекущие изменение архитектурно-художественного облика фасадов, производятся в зависимости от их технического состояния и эстетического вида только по согласованию с мэрией города и с собственниками зданий и сооружений.
Устройство новых балконов и лоджий или ликвидации  существующих, самовольная установка козырьков, эркеров, установка кронштейнов для крепления бельевых веревок для сушки белья на главных фасадах зданий, не допускается.

Устройство новых балконов, на дворовых фасадах многоквартирных домов осуществляется в створе с существующими балконами, с отделкой материалами в цветовой гамме с существующими балконами, при условии реконструкцию объекта.

Цветовое решение фасадов или замена материалов  фасадов зданий, строений и сооружений, многоквартирных жилых домов, малых архитектурных форм производится колерами и материалами,  согласованными с мэрией города.».
1.2. Изложить пункт 5.6 статьи 5 в следующей редакции:

«5.6. Наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, антенны, телевизионные и радиоэлектронные устройства должны размещаться упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой системе осей, с использованием стандартных конструкций крепления и ограждения, при размещении ряда элементов - на общей несущей основе с учетом технических возможностей здания, строения, сооружения, многоквартирного жилого дома, по согласованию с мэрией города и с собственниками зданий и сооружений.
Размещение наружных блоков систем кондиционирования на зданиях разрешается при условии,  что отвод конденсата будет внутрь квартиры или единую систему сбора воды.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования
и вентиляции не допускается:

- на поверхности главных фасадов, выходящих на улицы города;

- на фасадах зданий, представляющих историко-культурную ценность;

- над пешеходными тротуарами;

- в оконных и дверных проемах с выступанием за плоскость фасада без использования маскирующих ограждений.

Размещение наружных блоков систем кондиционирования
и вентиляции в жилых домах допускается при проведении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, выданного мэрией города.
Размещение антенн не допускается (за исключением малогабаритных устройств):

- на лицевых фасадах;

- на кровле, дворовых фасадах, просматривающихся с улицы;

- на кровле зданий с выразительным силуэтом, на силуэтных завершениях зданий и сооружений (башнях, куполах), на ограждениях кровли, вентиляционных трубах;

- на угловой части фасада;

- на ограждениях балконов, лоджий.».
1.3. Изложить пункт 5.10 статьи 5 в следующей редакции:

«5.10. Строительные площадки, песчаные карьеры должны иметь благоустроенные подъездные пути (выезды) с твердым покрытием и пункты моек колес автотранспорта с замкнутым циклом водооборота, исключающие вынос грязи и мусора на проезжую часть улиц (проездов), дворовых территорий. Для сбора строительного мусора должен быть установлен бункер-накопитель или предусмотрена специальная площадка, имеющая ограждение.

Строительные материалы и оборудование складируют только
в пределах стройплощадки, а лишний грунт и мусор вывозят своевременно
в течение 3 дней.

При проведении реконструкции, капитального и косметического ремонта жилых зданий, а также нежилых помещений, расположенных в жилых зданиях, своевременно (не позднее 2 суток) вывозить строительный и бытовой мусор. При этом не допускать повреждений зеленых зон, малых архитектурных форм и т.п., размещенных на территории жилых домов.
В случае повреждений зеленых зон, малых архитектурных форм и т.п. провести восстановительные работы за счет собственных средств.».
1.4. Дополнить статью 5 пунктом 5.12:

«5.12. При оборудовании входных групп во вновь образованных объектах общественного назначения (магазины, офисы и т.п.), размещаемых на первых этажах многоквартирных жилых домов, владельцам указанных объектов рекомендуется устанавливать специальные защитные сетки на уровне второго этажа с целью недопущения падения снежного настила и сосулек с края крыши.
Входные группы зданий жилого и общественного назначения должны быть оборудованы осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила). Требования, предъявляемые к устройству и оборудованию входов, определяются:

- архитектурным решением фасада;

- историко-культурной ценностью здания, сооружения;

- назначением, характером использования помещений;

- техническим состоянием основных несущих конструкций здания, сооружения.

Входы в помещения подвального этажа должны иметь единое решение в пределах всего фасада, располагаться согласованно с входами первого этажа, не нарушать архитектурную композицию фасада, не препятствовать движению пешеходов и транспорта.

Входы в объекты торговли и обслуживания должны решаться
в едином комплексе с устройством и оформлением витрин, рекламным оформлением части фасада, относящейся к объекту. Дверные полотна должны иметь остекление.
Восстановление утраченных входов, раскрытие заложенных ранее проемов, а также осуществление иных мер по восстановлению первоначального архитектурного решения фасада допускается по согласованию с мэрией города.

Установка козырьков и навесов, нарушающих архитектурное решение и внешний вид фасада, не соответствующих требованиям безопасности использования, не допускается.
В случае размещения нескольких выносов, козырьков, навесов в одном или примыкающих друг к другу зданий (сооружений) собственниками, а также иными правообладателями выносы, козырьки, навесы должны быть выполнены в едином архитектурно-художественном решении (гармонично взаимоувязанные материалы конструкций, колористические решения, с соблюдением единой линии размещения крайних точек выступа выносов относительно горизонтальной плоскости фасада).
Установка козырьков и навесов под окнами жилых помещений должна быть согласована с собственниками жилых помещений.

При входных группах должны быть предусмотрены площадки
с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения. Организация площадок при входах может быть предусмотрена как
в границах территории участка, так и на прилегающих к входным группам общественных территориях.

Поверхность ступеней должна быть шероховатой и не допускать скольжения в любое время года. Использование материалов и конструкций, представляющих опасность для людей, включая облицовку глазурованной плиткой, полированным камнем, не допускается.

Сезонное озеленение входов предусматривается с использованием наземных, настенных, подвесных устройств. Размещение и внешний вид элементов озеленения должны способствовать эстетической привлекательности фасада, обеспечивать комплексное решение его оборудования и оформления. При устройстве озеленения должна быть обеспечена необходимая гидроизоляция, защита архитектурных поверхностей.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городской Думы по вопросам территориального общественного самоуправления и городского хозяйства.


3. Настоящее решение вступает в силу через один день со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «ЭСМИГ».

Мэр города







             Е.В. Коростелев
проект








